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1.1. MOTIVACION

* Desarrollo de los dispositivos mas ingeniosos para captar la fuente de

energia undimotriz.
* Buscamos un dispositivo que se adapte a los requerimientos de una
terminal portuaria ==) Oscillating Water Column (OWC)

* Exitosa implantacion en el Puerto de Mutriku (Pais Vasco).
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Planta undimotriz, Puerto de Mutriku. Esquema de funcionamiento del OWC.
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1.2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Integracion del dispositivo OWC en nuevo dique proyectado en el Puerto de
Motril.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

* Definicion de alternativas. Seleccion de criterios.

* Disefio de la nueva infraestructura de abrigo al puerto e integracion de los
OWCs.

* Estudio de la potencia extraida por el OWC y del consumo eléctrico del
Puerto.

* Plan de obra.

* Viabilidad econémica de la solucion
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2.1. UBICACION DEL PROYECTO

Plan borrador de la futura ampliacion. Autoridad Portuaria de Motril
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2.2, DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE PROYECTADO

=) SECCION TIPO

+—4.00—+2.50+——5.00—+—+1.00

Seccién tipo del dique en talud proyectado
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LEYENDA:
a Iona portuana

B Unea de cossa. CosaOm
* Unoa: batiméficas cada | m
® Unoas batimésicas coda 5m

Arec do aragado acota-8m

% Bioquas do harmigen de 17.2 Tn [Marso pdncipal)
B Ecolera da 1.5 Tn (Mante secundariol
2 Jona da fransko deol dique

® Francobordo de dique y comaras OWCs
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2.3. DISENO DEL DISPOSITIVO OWC

=) SECCION TIPO

fe—6.00—— =—5.00—

—9.00 ot 6.00—=

Seccion del cajon tipo empleado
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2.4. DISENO DEL DISPOSITIVO OWC

‘ PLANTA DE LA SECCION TIPO

39.00

Planta del cajon tipo empleado
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2.6. ESTUDIO DEL CONSUMO ELECTRICO

DEL PUERTO
Consumo de energia eléctrica 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo (kWh) 1.307.853 | 1.294.028 | 1.467.882 | 1.347.704 | 1.503.055 I
Superficie zona de servicio (m?) 899.665 899.665 899.665 899.665 899.665
Ratio (kWh/m?) 1,45 1,43 1,63 1,50 1.67

Produccion media anual = 210 GWh

!

Consumo anual de energia eléctrica en el Puerto

Ahorro del 15 % anual

Reduccion del 17 % anual de las emisiones de CO2
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